
Velocidad hasta 700 latas/min
Capacité nominale de 700 boîtes/minute



Technical data Datos técnicos Details techniques

Atmospheric/Steam vacuum

One (1) roll for 1st op and one (1) for 2nd op

Driven lower lifters

Integrated seaming turret

Normal sanitary lids/Easy open ends

Can feeding by straight line feed table

Atmosférica/Inyección vapor

Una (1) rueda 1ª op y una (1) rueda 2ª op

Cierre a bote giratorio engranado

Cabezal integrado

Tapa normal/Tapa fácil apertura

Alimentación de latas por entrada recta

Atmosphérique/Injection de vapeur

Une (1) molettes pour la premiére operation et 
une (1) pour la deuxiéme

Plateaux motorissées

Têtes integrées

Normal couvercles/facil ouverture

Alimentation de boîtes par entrée recte

c.p.m.
seaming
stations

Lubricación en baño de aceite y sistema de filtrado  / recirculación
Fundición en acero inoxidable disponible a demanda

Lubrification par bain d´huile avec système de filtration / recirculation
Pièces de fonte en acier inoxydable sur demande

Polígono Industrial, Parcela 2 

31570 San Adrián - Navarra

 

+34 948 670 388

ezquerra@ezquerra.com

Parque Tecnológico de 

Zamudio, Edificio 301

48170 Zamudio - Vizcaya

+34 944 318 611

comercial@sommetrade.com

Polígono Industrial A Granxa  

Paralela 2 Parcela 38

36400 Porriño - Pontevedra

+34 986 468 244

lopez@lopezgalicia.es

Polígono Base 2000

Plaza Maravillas s/n

30564 Lorquí - Murcia

+34 968 676 747

 info@comercialsomme.com 

Lotissement Argana 
Programme 200.000

Bloc C - Nº 7 Ait Melloul
80150 Province Inezgane

Ait Melloul - Agadir - Maroc

+212 673 801 910

info@sommemaroc.com


