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Grupos de llenado y cerrado Somme

Filling and seaming groups Somme
Groupes de remplissage et sertissage Somme

LLENADORA BAJO VACIO / VACUUM FILLER / SOUS VIDE REMPLISSEUSE
Grupos de llenado bajo vacio y cerrado para llenar liquidos de gobierno, almibares o salsas liquidas en envases prellenados con sélidos tales como attn, champifion,
legumbres o frutas.
Llenadora y cerradora estan sincronizados mecanicamente y cuentan con un tnico cuadro de control eléctrico de maniobra, asegurando asi una perfecta transferencia
de envases evitando derrame de producto.

Vacuum filling and seaming groups to fill brine, syrup, gravy or liquid sauces in already prefilled metal containers with solids such as tuna fish, mushrooms, legumes

or fruits.

Filler and seamer are mechanically synchronized and have a single electric control panel, ensuring a spillage free can transfer.

Groupes de dosage et sertissage pour remplir saumure, sirop ou sauces liquids en boites preremplis de solides tells que ton, des champignons, legumes ou fruits.
La remplisseuse et la sertisseuse sont synchronisées mécaniquement et elles ont un seul tableau de control électrique en garantissant un transfert parfait des boites sans

déversement.
{*} Diametro min-maix . Allura min-max M. Vt_-l;x:iria.(l.
(**) Diameter m?n-m,.:u: Height min-max Max. S;Im{rd
Diametre min-max Hauteur min-max Max. Vitesse
ELSA VAC SA14 | 50-110 mm 25-200mm | 150 cpm
ELSA VAC SB21 50-110 mm 25-200 mm 220 cpm
ELSA VAC SB24 50-110 mm 25-200 mm 250 cpm
ELSA VAC 5C27 50-110 mm 25-200 mm 250 cpm
DIANA 363 VAC 5B21 50-110 mm 25-200 mm 220 cpm
DIANA 363 VAC SC24 50-110mm |  25-200mm | 300 cpm
' DIANA 363 VAC SD32 50-110 mm 25-200 mm 400 cpm
DIBIADRS VAC SB27 A e b U Gl L eklas
DIANA 383 VAC SC33 50-85mm |  25-200mm | 450 cpm
DIANA 383 VAC 5D44 50-85 mm 25-200 mm 550 cpm
DIANA 353 VAC SA10 100-160 mm | 140-275 mm | 100 cpm
DIANA 353 VAC SB15 | 100-160 mm 140-275 mm 150 cpm

(*) Las velocidades indicadas son orientativas y deberdn ser confirmadas para cada caso
particular dependiendo del tamano del envase y producto a llenar.

The indicated speeds are orientatives and they will have to be confirmed for every particu-
lar case depending on the size of the can and product to filling.

Les vitesses indiquées sont orientatives et elles devront étre confirmées pour chaque cas
particulier en dépendant de la grandeur du boite et de produit a remplir.

(**} Las llenadoras mencionadas son las mas habituales, pero se pueden incorporar mas o
menos estaciones de llenado dentro del didmetro de la cuba de la llenadora en funcién de
los requerimientos de cada aplicacion especifica.

The mentioned fillers are the most habitual, but they can incorporate more or less stations
of filling inside the diameter of the bow! of the filler depending on the requirements of
every specific application.

Les remplisseusees mentionnés sont les plus habituels, mais des stations de remplissage
peuvent s'incorporer plus ou moins a l'intérieur du diamétre de la cuve du remplisseuse
en fonction des requétes de chague application spécifique.



Grupos de llenado y cerrado Somme

LLENADORA VOLUMETRICA / PISTON FILLER / PISTON DOSEAUSE

Grupos de llenado por piston y cerrado para llenar liquidos y semiliquidos volumétricamente.

Llenadora y cerradora estan sincronizados mecanicamente y cuentan con un Gnico cuadro de control de maniobra, asegurando asi una perfecta transferencia de envases
evitando derrame de producto.

Piston filling and seaming groups to fill liquids and semiliquids volumetrically. Filler and seamer are mechanically synchronized and have a single electric control panel,
ensuring a spillage free can transfer.

Groupes de remplissage a piston pour remplir liquids et semi-liquides volumétriquement.
La remplissage et la sertisseuse sont synchronisées mécaniquement et elles ont un seul tableau de control électrique en garantissant un transfert parfait des boites sans
déversement.

(*) Diametro min-max Altura min-max Max. Velocidad
(*%) Diameter min-max Height min-max Max. Speed
Diametre min-max Hauteur min-max Max. Vitesse
ELSA VOL SA12 50-110 mm 25-200 mm 150 cpm (*) Las velocidades indicadas son orientativas y deberdan ser confirmadas para cada caso
particular dependiendo del tamano del envase y producto a llenar.
ELSA VOL SB21 50-110 mm 25-200 mm 250 cpm The indicated speeds are orientatives and they will have to be confirmed for every particu-
lar case depending on the size of the can and product to filling.
Les vitesses indiguées sont orientatives et elles devront étre confirmées pour chaque cas
DIANA 363 YOL 5BZ1 50-110mm 25-200 mm 350 cpm particulier en dépendant de la grandeur du boile et de produit & remplir.
DIANA 363 VOL 5C24 50-110 mm 25-200 mm 420 cpm (**) Las llenadoras mencionadas son las mas habituales, pero se pueden incorporar mas o
menos estaciones de llenado dentro del diametro de la cuba de la llenadora en funcién de
DIANA 383 VOL SB30 50-85 mm 25-200 mm | 500 cpm los requerimientos de cada aplicacion especifica.
The mentioned fillers are the most habitual, but they can incorporate more or less stations
DIANA 383 VOL 5C33 50-85 mm 25.200 mm 550 com of filling inside the diameter of the bowl of the filler depending on the requirements of
P every specific application,
Les remplisseusees mentionnés sont les plus habituels, mais des stations de remplissage
DIANA 353 VOL SA8 100-160 mm 140-275 mm 100 cpm peuvent s'incorporer plus ou moins & l'intérieur du diamétre de la cuve du remplisseuse
en fonction des requétes de chaque application spécifique.
DIANA 353 VOL SB15 100-160 mm 140-275 mm 200 cpm
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