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Cerradoras de latas de forma

Irregular can seamer
Sertisseuse des boites de forme

50 minuto 1 Cabezal 45-320 mm 30-260 mm

Velocidad hasta 50 latas/min Un (1) cabezal de cierre Envases diagonal min/max: 45-320 mm  Envases altura min/max: 30-260 mm
Speed up to 50 cpm One (1) seaming head Can diag. min/max: 45-320 mm Can height min/max: 30-260 mm
Capacité nominale de 50 boites/minute  Unité de sertissage a une (1) téte Diag. min/max a sertir: 45-320 mm Hauteur min/max a sertir: 30-260 mm



Cerradoras de latas de forma

salida
de latas

Datos Técnicos

Alimentacion de botes mediante banda elastica
Sistema de conformacion lateral de botes
Alimentador de tapas con 3 cuchillas separadoras
Transporte de cuerpos y tapas sobre luneta de 8
alvéolos sincronizada por una unidad de giro
Bandeja para recogida de liquidos

1 polea de cierre con 2 pistas independientes
Tecnologia de ataque rapido (5 vueltas/cierre)

4 ruedas de cierre, dos (2) de 1? op. y dos (2)

de 2 op.

Variador electrénico de velocidad y PLC para
control y sincronizacion en linea

Sistema de seguridad: no bote-no tapa

Defensas de seguridad de acuerdo con norma CE
Envases diagonal min/max: 45-320 mm.

Envases altura min/max: 30-260 mm.
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Technical Data

Cans feeder by an elastic strip

Revolving star also acting as cans former
Ends feeding by 3 separator wormscrews
Cands and ends transport on an 8-pockets
seaming turret, synchronised by a turn unit
Tray for collecting liquids

1 pulley seaming head, with 2 independent tracks
Fast attack seaming technology (5 turns/seam)
4 seaming rolls , two (2) for * op and

two (2) for 2 op

Electronic speed variator and PLC for

control & syncronisation in the line

No can no end system

Safety guards according to CE regulations
Can diagonal min/max: 45-320 mm.

Can height min/max: 30-260 mm.

Details Techniques

Alimentateur de boites par moyen d’une bande élastique
Systéme de conformation latérale de boites
Alimentateur de couvercles par 3 disques separateurs
Transport de boites et couvercles sur plateau a 8 alvéoles
synchronise par un indexeur

Table de recuperation de liquids

1 poulie téte de sertissage, avec 2 pistes indépendantes
Technologie d“altaque rapide (5 tours/serti)

4 molettes de sertissage deux (2) pour la premiére
opération el deux (2) pour la deuxiéme

Variateur électronique de vitesse et PLC pour le controle
et synchronisation dans la ligne

Systéme de sécurité: pas de boite pas de couvercle
Cartérisation de sécurité selon norme CE

Diag. min/max a sertir: 45-320 mm.

Hauteur min/max a sertir: 30-260 mm.
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